
INFORMACJE TECHNICZNE

Folia ochronna Anti-Glare AG.

Redukuje odbicia, odblaski i refleksy i chroni przed zarysowaniem i przetarciami.

PET Folia zabezpieczająca (50μm)

A/G AG Twarda powłoka A/G AG (30μm)

PET

Spoiwo

PET

0.125 μm

PET 3 gf/25mm

ASTM D

903

180 Siła
300 mm/min

936(3M) 18

7475(TES

A)

25

Transmisja 85 % ASTM  D

1003

3 H 3kg

1. Opis
-Najwyższej jakości folia optyczna.
-Wykonana z wysokiej jakości folii PET.
-Głównie używane do ochrony powierzchni ekranu produktów elektronicznych
-Gładkie zwilżanie i adsorpcja w celu wyeliminowania pęcherzyków powietrza.
-Anty odblaskowa.
-Żadnych tęcz.

2. Funkcje
 -Klej
*Doskonałe zwilżanie.
* Łatwe do usunięcia, bez pozostawiania śladów i pozostałości na powierzchni samoprzylepnej.
-Twarda powłoka
*Dobra twardość.
*Dobra odporność na ścieranie.
*Doskonała odporność chemiczna.

3.Struktura

Przezroczysta folia PET (100μm)

Klej silikonowy (80μm)

Folia uwalniająca PET (50μm)

4.Specyfikacja

Pozycja Wartość Metoda badania 

Wygląd Czysty Test wizualny 

Grubość Mikrometr 

Siła

wytrzymałość 

Twardość 

Technical Information

Grade:3100A 0 9

1. Description

-Superior quality optical film.Made from hig qualtiy PET film.

-Mainly used to protect the surface for electronic products screen

-Smooth wetting and adsorption to eliminate air bubbles.

-Anti galre

-No rainbows.

2. Features

- Adhesive

*Excellent wetting.

*Easily removable without leaving any traces and residue on adhesive surface.

-Hard coating

*Good hardness.

*Good abrasion resistance.

*Excellent chemical resistance.

3. Structure

PET Protect film (50μm)

A/G AG hard coating(30μm)

PET Clear film (100μm)

Adhesive Silicone(80μm)

PET Release film (50μm)

4. Specification

Item Value Unit Test method Remark

Apperance Clean Visual test

Thickness 0.125 μm Micrometer

Peel

 strength

PET 3 gf/25mm

ASTM D

903

180 Peel

300mm/min
936(3M) 18

7475(TES

A)

25

Transmission 85 % ASTM D

1003

Hardness 3 H Pencil tester 3 kg

Tester ołówkowy 

Jednostka Uwaga 


