Weintek Labs. Panel operatorski HMI

e Instrukcja montazu

MT8071 |E Umies¢ panel we wczesniej przygotowanym otworze montazowym.

R A A Za pomocg dotgczonych zaciskow zamocuj panel przykrecajac sruby
InStrUkcja |nstalac1| z zaczepami od tytu obudowy.

1) Instalacja i uruchomienie [ Model | Amm) | Bm) | . ,j4
[ mMT8071E | 192 | 138 | ‘

Ten dokument dotyczy instalacji i uruchomienia paneli operatorskich HMI serii MT8000iE. Aby zdoby¢ — (A) —] ;
wiecej informacji na temat oprogramowania, sprzetu i obstugi panela prosimy siegnaé¢ do podrecznika T ””””””””””” : :
uzytkownika Easy Builder Pro oraz odpowiednich kart katalogowych i innych dokumentow. Wyciecie : ‘
Warunki instalacji (B) i montazowe :
Norma NEMA Panele serii MT8000IE spetniajg norme NEMA 4x oraz IP65, co oznacza L
oraz IP dopuszczenie do uzytkowania wytacznie wewnatrz budynkéw. Normy te dotyczg | oot
takze odpornosci obudowy na korozje oraz na strugi cieczy neutralnych
kierowanych bezposrednio od frontu i zabezpieczeniu catkowitym przed wnikaniem .
pytow. 0 Potaczenie elektryczne .
Warunki Seria MT8000IE zostata szczegétowo przetestowana pod katem wymogéw Uwagi:
elektryczne zgodnosci z normami europejskimi CE. Obwody elektryczne zostaty 1. Podtacz biegun dodatni zasilacza 24V do zacisku ,+" i biegun
zaprojektowane tak, aby nie miaty na nie wplywu zaktécenia elektryczne. Nie ujemny zasilacza do zacisku ,-” zielonej wtyczki.
gwarantuje to co prawda odpornosci na zaktdcenia w szczegdlnie trudnych
przypadkach, ale wtasciwe prowadzenie i potaczenie kabli elektrycznych zapewnig 2. Nie nalezy taczyé jednoczesnie HMI, PLC i komputera aby
i i prawidtowe dziatanie urzadzenia. i i i unikna¢ potencjalnego uszkodzenia portéw USB na skutek
Warunki montazu | (1) Upgwn’u sie, ze vyyswmtl_acz zamocowany jest poprawnie w szafle_za pomocag = mogacej wystapic roznicy potenciatow. Jezeli jest to konieczne
zaciskow montazowych i umiejscowiony jest zgodnie z warunkami l nalezy uzywat laptopa zasilanego z baterii
uzytkowania. Nalezy unikac¢ instalowania urzadzenia w poblizu silnych zrédet = - '
wstrzaséw i wibracji mechanicznych. "M ® i o . i ) .
(2) Nie wolno uzywaé urzadzenia w strefie zagrozonej wybuchem oraz 24VDC FG Aby podtaczy¢ przewody zasilania nalezy usuna¢ ok. Smm izolacji
w strefach uzytkowania gazéw, oparéw i pytéw tatwopalnych. na koncach przewodow, odkreci¢ $ruby zaciskdw we wtyczce
(3) Nie instalowa¢ w miejscu gdzie obecny jest kwasny gaz, jak np. SO2. i wprowadzi¢ odizolowane przewody do szczelin, tak aby
(4) Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na ptaskiej powierzchni pionowe;j, @ odizolowana czes¢ nie wystawata na zewnatrz. Nastepnie nalezy
przykrecone do niej za pomocg dotgczonych zaciskow. = dokreci¢ sruby zaciskéw do oporu.
(5) Odpowiada normie UL508 (ISBN 0-7629-0404-6) dot. bezpieczenstwa 000000003 -, /pC
uzytkowania maszyny w $rodowisku zanieczyszczonym stopnia drugiego. ed A
stawienia systemowe

Network | Time/Date| Secunty | History |Backlight| CF card |

Gdy panel sie juz uruchomit i wyswietla obraz, do okna

ustawien systemowych mozna sie dosta¢ poprzez dotkniecie © Auto Get IP Address
a Zawartos¢ opakowania ’ \ ikony z kétkiem zgbatym w prawym dolnym rogu ekranu. ©)|IP adiess got fomibelo
| Domysine hasto fabryczne to 111111 (sze$¢ jedynek). Zmiana —
i . , e ustawien systemowych jest niezbedna aby potaczy¢ sie z U2 lorees O R . b
Wyjmij z pudetka panel | sprawdz zawartos¢. Jezeli komputerem lub siecig lokalng kablem ethernetowym RJ-45. Subnet Mask 255 §§255 {255 §§ 0
s@wierdzon_e zosta_nie jakiekolwiek uszkodzenie lub braki — W tym celu nalezy wybra¢ zaktadke Network — e B B Boce
niezwiocznie powiadom dostawce. i nada¢ numer IP panelowi recznie lub
. . L I ustawi¢ przyznanie numeru z routera
Informacja: Podczas instalacji umie$¢ panel na stabilnej (DHCP)
powierzchni. Upadek urzgdzenia moze spowodowac ’
powazne uszkodzenia.
1. Instrukcja instalaciji, 2 strony A4 1szt. a
2. Panel operatorski HMI 1szt. | Cancel | || Apply || Ok <]
3. Zielona wtyczka zasilania 1szt.
4. Zaciski montazowe ze $rubami v.3.0 1kpl.

5. Zapasowy bezpiecznik szklany 1,6A/250V 5x20mm  1szt.

Informacja 1: Ustawienie mikro przetacznika nr 2 (SW2) z tytu obudowy w pozycji ON powoduje ukrycie
paska ustawien systemowych.



GOprogramowanie narzedziowe EasyBuilder Pro

Do paneli serii iE nalezy uzywac¢ oprogramowania EasyBuilder Pro.
Najnowsze oprogramowanie mozna pobra¢ z naszego serwera:

www.weintek.pl/pliki/

o Ethemet USB cable Password : [ Settng... |

Najszybszy sposdb na przestanie projektu z
komputera do panela to uruchomienie

[ tame | 3

EasyBuilderPro, wybranie pliku projektu T :
i naci$nigcie klawisza F7 powodujacego kompilacjg i
pojawienie sie okna z parametrami transmisji. W [T— on fes

* Necessary f update frmware or execute download frst time.

przypadku modelu z portem ethernet nalezy wyszukac
panel po nazwie w sieci lokalnej lub wpisac jego numer IP i
rozpocza¢ przesytanie (Download). Szczegoty tej operacji sg opisane

Use user-defined startup screen

w instrukcji uzytkownika dostepnej pod adresem DResttrecps  DResetrechedatabase  DlReseteventog  @lReset data samoing
www..weintek.pl/pliki/ ¥IReboot HMI after download
Automaticaly usng current settings to download after compiing

G Komunikacja szeregowa

ISTOTNE INFORMACJE:
1. Porty COM2 i COM3 [RS485 2W] wspieraja protokot MPI 187.5K. Pracowa¢ moze jednoczes$nie jeden z nich.

m Symbol | com1 [RS232] symbol | comt COM1 com3
[RS485] 2w [RS485] 4w | [Rs485]

1
2 RxD Dane otrzymane Data -
8 TxD Dane wysytane 2 Rx+ Data + Rx +
4 - 3 Tx- Tx -
5 GND Masa sygnatu 4 TX+ Tx +
6 - 5 GND Ground
7  RTS RTS 6  Data- Data -
8 CTS CTS 7 -
9 - 8 -
9 Data + Data +
COM1 [RS232] COM2/ COM3 [RS485]
9-pindw Meskie, D-sub 9-pindw Zenskie, D-sub
12345 54321
6789 9876

G Tryb kalibracji ekranu i zworki konfiguracyjne
1. Po podaniu zasilania, gdy panel wyswietla juz obraz nalezy
uzy¢ ikony trybu kalibracji.

2. Na zapytanie ,Continue to touch panel calibration” nalezy
odpowiedzie¢ [Yes].

3. Symbol ,+” pojawi sie na ekranie. Trzeba dotkna¢ go
doktadnie w $rodku. Po dotknieciu ostatniego z pigciu symbol
zniknie i panel wroci do projektu.

OFF OFF OFF Kalibracja ekranu dotykowego

ON
OFF ON OFF OFF Ukrycie paska narzedziowego
OFF OFF ON OFF Tryb Boot Loader
1 2 3 4 OFF OFF OFF ON Nie wspierany

OFF OFF OFF OFF Normalna praca

Nalezy sie upewni¢, ze obowigzujace normy elektryczne zostaty spetnione przy
instalacji niniejszego urzadzenia.

UWAGA

Zasilanie

Panel HMI moze by¢ zasilony jedynie ze zrédta pradu statego DC o napigciu z zakresu 24V +/- 20%. Jest to standard
przyjety w wiekszosci systemow sterowania. Obwdd przygotowania napiecia wewnatrz panela jest zbudowany jak
zasilacz impulsowy. Prad chwilowy przy rozruchu moze osiagnaé¢ nawet 2A.

Zabezpieczenie przed odwrotna polaryzacja

Jezeli na wys$wietlaczu nic sie nie pojawi przez 5 sek. od podania, napiecia nalezy odtgczy¢ zasilanie. Wewnetrzny
bezpiecznik zabezpiecza uktady elektroniczne przed uszkodzeniem w przypadku zamiany polaryzacji napigcia
zasilania. Sprawdz czy potaczenie jest poprawne i sprobuj podtaczyé zasilanie ponownie.

Wysokie napiecie

Wewnetrzny bezpiecznik zabezpiecza uktady elektroniczne przed uszkodzeniem w przypadku pojawienia sig
wysokiego napiecia ale nie w kazdym przypadku. Zrédta pradu statego DC powinny by¢ whasciwie odizolowane od
zrédet pradu zmiennego .

STOP awaryjny
Przycisk stopu awaryjnego odpowiednio podtgczony przewodami z systemem sterujgcym powinien sie znajdowac
w kazdym uktadzie uzywajacym panela HMI aby byty spetnione warunki bezpieczenstwa ICS.

Napiecie zasilajace

Nie nalezy zasila¢ obcigzenia indukcyjnego (np. cewki elektrozaworéw) lub wej$é sterownika z tego samego zrédta
DC z ktérego zasilony jest panel HMI. Trzeba wzia¢ pod uwage, ze wyjscie 24V zasilacza w niektérych sterownikach
PLC nie ma wystarczajacej wydajnosci pradowej aby zasili¢ panel HMI.

Prowadzenie przewodow

a. Przewod zasilajacy powinien mie¢ maksymalnie skrécong dtugosé¢ (ekranowany do 500m; nieekranowany do 300m)

b. Nalezy uzywac kabli ze skreconymi parami przewodéw dla zasilania i sygnatow dbajac o dopasowanie impedancji.

c. Jezeli kable sg narazone na przepigcia nalezy uzy¢ odpowiednich zabezpieczer kompensujacych.

d. Przewody pradu zmiennego i zrédta wysokiej czestotliwo$ci DC powinny znajdowac sie z dala od przewodow
sygnatowych prowadzonych do panela.

e. Zalecane jest podtaczenie rezystora i kondensatora réwnolegle miedzy nieuziemionym zasilaczem DC, a masg
obudowy. Zapewni rozproszenie tadunku elektrostatycznego. Typowe wartosci to 1MQ oraz 4700pF.

ZAGROZENIA Obok jest szczegotowy rozktad pindw dla poszczegdlnych portow.
Prosze wzig¢ pod uwage to, ze dla kazdego urzadzenia do komunikacji niezbedny jest inny

kabel. Do niektérych urzadzen oferujemy gotowe kable komunikacyjne.
Kable & Nalezy przestrzegaé maksymalnej dtugosci kabli, czyli ok 150m dia RS485/422 i 15m dla
taczeniowe RS232, aby uniknaé probleméw z btedami komunikacji.
Dioda COM na froncie obudowy HMI zawsze sig zapala przy komunikacji ethernet.
Niezbedne jest zastosowanie kabli ekranowanych przy duzych odlegtosciach lub jezeli kable
biegna w poblizu zrédet pola elektromagnetycznego mogacych powodowacé zaktdcenia.
Nalezy sie upewni¢, ze odizolowane koncéwki przewodéw sg pewnie umieszczone
w zaciskach wtyczki i $ruby sg dokrecone.

Zagadnienia sprzetowe

Projektant systemu winien by¢ $wiadom faktu, ze urzadzenia w systemach sterowania moga ulec uszkodzeniu
powodujgc sytuacje niebezpieczne. Co wiecej, wpltyw interfejsu operatorskiego na uktad elektryczny moze
doprowadzi¢ do uruchomienia maszyny, co moze skutkowa¢ uszkodzeniami sprzetu lub/i obrazeniami fizycznymi
operatora. Jezeli programowalny system sterowania wymaga obstugi cztowieka nalezy zawsze mie¢ na uwadze
potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i podja¢ odpowiednie kroki zapobiegawcze. Oprocz réznej specyfiki
projektowania dla kazdej konkretnej aplikacji, srodki zapobiegawcze powinny by¢ wprowadzone w
pdtprzewodnikowych, programowalnych urzadzeniach sterujacych, oraz powinny by¢ spetnione zatozenia wszystkich
wymaganych standardéw bezpieczenstwa w systemach sterujacych.

Zagadnienia programowe
Aby byty spetnione wymogi bezpieczenstwa, dla wszystkich krytycznych punktéw pracy fabryki lub linii produkcyjne;j.
w programie sterownika powinny by¢ wprowadzone elementy zabezpieczajace. Dla wszystkich zapisywalnych
rejestrow programu nalezy wprowadzi¢ limity ograniczajace wprowadzenie wartosci z panela spoza zakresu
normalnej pracy. Pozadana jest tez dodatkowa procedura obstugujaca bezpieczne wytgczenie urzadzen w przypadku
wykrycia niedozwolonych warto$ci aby zapewni¢ bezpieczenstwo personelu.

Wytaczenie odpowiedzialnosci

Ten produkt podlega ograniczonej gwarancji dla uszkodzen wynikajacych z btedéw w procesie projektowania i produkcji.
Udowodniony defekt produktu podlega naprawie lub wymianie na nowy wedtug uznania firmy Weintek lub jej dystrybutora lokalnego.

Gwarancja nie obejmuje produktu, ktérego:

(a) Okres gwarancji minat, czyli uptynety 24 miesiace od daty zakupu.

(b) Uszkodzenie powstato na skutek sity wyzszej wypadku zaniedbania, btednej, lub niezgodnej z przeznaczeniem instalacji.
(C) Naprawa byia przeprowadzona przez nieuprawnione do tego 0soby. e = N e R A S R A
(d) Numery seryjne (identyfikacyjne) zostaty zatarte lub usuniete. Ed. 22.010.2014.



